
質 疑 応 答 書 

 

事業名：にかほ市消防本部庁舎 ZEB 化改修事業 

№ 質疑事項 回 答 

1 

老朽化設備の更新計画について 

要求水準書（受電）において、「受変電設備関

係について、老朽化が進行している場合は必要

設備・感染の更新を行うこと」と記載がありま

す。 

【質問】 

R7･8 年度で既に確定している工事計画がござ

いましたらご教授お願いいたします。 

令和 7 年度に消防救急デジタル無線更新工事

の計画があります。 

工期は、6月から 10月を見込んでおります。 

2 

仮設電源が必要な負荷について 

要求水準書（受電）において、「改修工事にお

いて停電作業が生じる場合には、当該施設の機

能を損なわないよう電源を確保すること」と記

載があります。 

また、現地調査の結果、既存の非常用電源とし

て下記 3種の発電設備を確認しました。 

① 指令室用（発電機＋UPS） 

② 非常電源用（発電機） 

③ 秋田県総合防災情報システム（発電機） 

【質問】 

仮に改修工事で一定期間の停電作業が発生し

た場合、上記発電機の負荷以外で仮設電源の確

保が必要な負荷・機器等がございましたらご教

授お願いいたします。 

下記の機能を維持するだけの電源を確保して

ください。 

・貯水槽の給水ポンプ 

・2階の消防長室、事務室の機能 

・1階の待機室の機能 

・1階の廊下の機能 

・車庫の機能 

・1階、及び 2階トイレの機能 

3 

仮設電源への切り替えについて 

前項の仮設電源への切換え工事を行った場合、

前項②③は切換時・復旧時に短時間の停電（商

用電源の停電後、発電機に切替わるまでの間）

が想定されます。 

【質問】 

短時間の機器停止時に、ご担当者・メンテナン

ス業者様等のお立会いは頂けますでしょうか。 

担当者、及びメンテナンス業者の立会いは可能

です。 

 


